Реконструкция системы измерения количества нефти на приемо-сдаточном пункте «Лугинецкое» by Коваленко, Виктор Юрьевич
  
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Институт природных ресурсов 
Направление подготовки (специальность) 130501.65 «Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 










Группа ФИО Подпись Дата 
З-2Т00 Коваленко В.Ю.   
 
Руководитель 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
доцент Крец В.Г. к.т.н., доцент   
 
КОНСУЛЬТАНТЫ: 
По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
доцент Вазим А. А. к.э.н, доцент   
По разделу «Социальная ответственность» 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
доцент Гуляев М. В. к.т.н, доцент   
 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 
Зав. кафедрой ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 













Выпускная квалификационная работа 129 с., 15 рис., 16 табл., 17 источников, 
2 прил. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, УЗЕЛ УЧЕТА НЕФТИ, СХЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, 
МНЕМОСХЕМА, 
Целью ВКР является модернизация системы измерения количества  и 
качества нефти на приемо-сдаточном пункте «Лугинецкое». 
Объектом исследования является система измерения количества  и 
качества нефти и системы пожаротушения на приемо-сдаточном пункте 
«Лугинецкое». 
Предмет исследования: способы модернизация системы измерения 
количества  и качества нефти и сиситемы пожаротушения на приемо-сдаточном 
пункте «Лугинецкое». 
Выпускная квалификационная работа  выполнена  с помощью  текстового 
редактора МicrosoftWord 2007, САПР Autocad 2007, математического пакета 









Сегодня нефть и продукты её переработки занимают ведущее положение в 
международной торговле и являются одним из основных источников валютных 
поступлений. В связи с этим вопросы коммерческого учета и метрологического 
обеспечения на всех стадиях от добычи до реализации нефти и нефтепродуктов 
приобретает первостепенную важность.  Однако существующие проблемы 
метрологического характера не позволяют отечественной нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности достичь современного уровня. Более 
низкая чем за рубежом точность измерений, несоответствие требований 
отечественной и международной нормативной документации – все это тормозит 
развитие данной отрасли. 
В данной работе  применение рассматриваемой архитектуры построения 
системы измерения количества нефти на основе последних достижений в мировой 
автоматизации предоставляет следующие преимущества:  
 Модульность измерительной системы; 
 сокращение производственных затрат; 
 техническое обслуживание и метрологическое обеспечение; 
 взаимозаменяемость всех компонентов системы; 
 увеличение времени наработки на отказ; 
 производственную и экологическую безопасность.  
В работе предложено увеличить мощность насосных установок и повысить 
надежность системы пожарной безопасности. 
Коммерческий Узел Учета Нефти выполняется в строгом соответствии с 
действующими  требованиями ГОССТАНДАРТа и ГОСГОРТЕХНАДЗОРа,АК 
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